Spulen- Material Flansch- | Aufnahme/ Verlegebreite‘ Spulenbreite Kern- Max.

bezeichnung durchmesser| Bohrung mm mm durchmesser| Fiillgewicht
mm mm mm kg
75K Kunststoff 75 10 70 85 20 15
100 K Kunststoff 100 10 80 95 30 3
160 K Kunststoff 160 22 128 160 100 8
200 K Kunststoff 200 22 160 200 130 15
250 A Aluminium 250 127 150 190 150 20
250 K Kunststoff 250 22 160 200 160 20
250 K Kunststoff 250 127 160 200 160 20
355 K Kunststoff 355 36 160 200 224 40
400 A Aluminium 400 127 225 270 210 100
400 E Stahl 400 56 250 280 180 110
560 E Stahl 560 127 355 395 315 250
630 E Stahl 630 127 400 440 360 400
800 E Stahl 800 80 500 560 400 800
800 E Stahl 800 127 500 560 460 800
1000 E Stahl 1000 80 630 710 500 1700
1100 E Stahl 1100 80 630 710 500 1800
1250 E Stahl 1250 80 800 880 630 3000
1400 E Stahl 1400 80 900 990 710 5000
1600 E Stahl 1600 80 1000 1090 800 7500
630 E Stahl 630 127 400 475 355 400
630 K Kunststoff 630 127 375 475 400 300
800 E Stahl 800 127 500 570 400 800
1000 E Stahl 1000 80 620 750 500 1700
1250 E Stahl 1250 80 800 950 630 3000

WICHTIGE INFORMATIONEN

A - Flanschdurchmesser

B - Aufnahme / Bohrung

C - Verlegebreite

D - Spulenbreite

E - Kerndurchmesser
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power in wire and cables




Klasse 2, Litzen & Seile

- Querschnitte: 0,5 - 1500 mm?

- Drahtdurchm.: 0,4 - 2,5 mm

- Konzentrischer Aufbau

- Verseilt, verdichtet

- Blank oder verzinnt

- |EC 60228 / DIN 48200 T1 / DIN 48201 T1

Anwendungen

- Geb&udetechnik

- Energieversorgung

- Tiefseekabel

- Leitungsseile flr
Schienenverkehr

Klasse 5, Litzen & Seile

- Querschnitte: 0,12 - 1600 mm?

Anwendungen

- Bewegte Anwendung

- Drahtdurchm.: 0,1 - 0,6 mm - Starterkabel

- Konzentrischer Aufbau - Versorgerkabel
- Verwurgter Aufbau - Automotive

- Blank, verzinnt, versilbert - Photovoltaik

- Bandiert - Windkraft
-1IEC 60228 / ISO 6722 - Schiffbau
Klasse 6, Litzen & Seile Anwendungen
- Querschnitte: 0,12 - 1600 mm? - Stark bewegte/

- Drahtdurchm.: 0,05 - 0,4 mm
- Konzentrischer Aufbau

- Verwuirgter Aufbau

- Blank, verzinnt, versilbert

- Bandiert

- |[EC 60228

flexible Anwendungen
- Robotik
- Automatisierung
- Batteriekabel
- Ladekabel (E-Mobility)

Konzentrische Seile

- Querschnitte: 10 - 1000 mm?
- Drahtdurchm.: 0,4 - 2,5 mm

- Seile der Klasse 2

- DIN 48200 T1 / DIN 48201 T1
- DIN 43138

-ASTM B8

Anwendungen

- Energieversorgung
- Schienenverkehr
- Fahrleitungsseile
- Automatisierung

Gas- und Wasserdichte Litzen

- Querschnitte: 10 - 25 mm?

- Drahtdurchm.: 1,0 - 2,5 mm
- Geflllte Litzen und Seile

- (Quellgarn- bzw. Gelfiillung)
- Konzentrischer Aufbau

Anwendungen

- Tiefseekabel

- Umbilicals

- Waschanlagen
- Industrie

Versilberte Drahte & Litzen

- Querschnitte: 0,05 - 4 mm?
- Drahtdurchm.: 0,1 - 0,5 mm
- Konzentrischer Aufbau

- Auflagen: ASTM B298

oder nach Kundenvorgabe

Anwendungen

- Medizintechnik

- Hochfrequenztechnik
- Chemische Industrie
- Leiterplatten

- Schirmdrahte

Vernickelte Litzen & Seile

- Querschnitte: 1 - 95 mm?

- Drahtdurchm.: 0,2 - 0,5 mm
- Konzentrischer Aufbau

- Auflagen: ASTM B355

oder nach Kundenvorgabe

Anwendungen

- Automotive

- Heiztechnik

- Hochtemperaturkabel
- Chemische Industrie
- Luftfahrt

Litzen & Seile aus Lackdraht

- Querschnitte: 0,05 - 95 mm?
- Drahtdurchm.: 0,05 - 0,5 mm

Anwendungen

- Heizanwendungen
- Motorwicklungen

- Drahtdurchm.: 0,08 - 0,3 mm
- Fachungen: 3 - 12

- Blank, verzinnt, versilbert

- DIN 13602

-ASTM B3 /ASTM B33

- Einzeldraht - Induktionséfen

- Verwurgt - Hochfrequenzanwendungen
- Verseilt - Transformatoren
Einzeldraht Anwendungen

- Drahtdurchm.: 0,08 - 3,2 mm - Coax-Kabel

- Blank, verzinnt, versilbert - Telekom

- DIN 13602 - Schirmdraht

-ASTM B3 /ASTM B33 - Litzen- und Seilefertigung
-CCS - Sprengleitung
Flechtdraht Anwendungen

- Kabelabschirmung
- Datenleitung
- Coax-Kabel

Heizleiter

- Blanke Litzen aus CuNi
- Lacklitzen aus CuSn

- Leiter aus CCS

- Konzentrischer Aufbau
- Verwirgter Aufbau

- DIN 17471

Anwendungen

- Automotive SCR/AdBIlue
- Sitzheizung

- Rohrbegleitheizung

- Wand- & Bodenheizung
- Technische Textilien

Legierungen

- CuNi, CuSn

- Drahte und Litzen

- Hart oder weich

- DIN CEN/TS 13388

Anwendungen

- Erhéhte Zug- und
Warmfestigkeit

- Automatisierungstechnik

- Hohes Flexlifeverhalten

- Industrie

- Bewegte Kabel

Automotive-Signalleitungen

Anwendungen

- Kompakt verzinnt

- Drahtdurchm.: 0,15-0,18mm - Signalkabel

- CuAg 0,1 - Gewichtsreduzierung
- CuMg 0,2 - Volumenreduzierung
- CuSn 0,3 - Datenkabel

-HTC

-LV 112-4

Gebundene Litzen MGZ Anwendungen

- Drahtdurchm.: 0,1-0,5mm - Kontaktieren

- Konzentrischer Aufbau - Industrie

- Spezialanwendungen

Tauchverzinnung

- Drahtdurchm.: 1,0-2,5 mm
- Schutzschicht gegen Korrosion

Anwendungen

- Loétfahige Anschlussdrahte
- Automotive

- Leiterplatten

- Starkverzinnung




